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PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

ACCIAIO PER PALANCOLE

Ingargamatura delle palancole e infissione parziale mediante dima di
tutto il palancolato
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Dima di infissione
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Completamento infissione, con testa del palancolato
a quota -5,00m da I.m.m.
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ACCIAIO S355 | +0.50 ‘7 | |
Tensione caratteristica di snervamento: fyk=355 MPa +0.00 |.m.m. 7 +0.00 l.m.m.
Tensione caratteristica di rottura: ftk=490 MPa 7 \ N \ _

naturale refluimento del terreno
| sabbioso in sito a seguito del

7 salpamento
SEZIONE DEL PALANCOLATO scala 1:10 | |
tipo PEINER PSp 600 + PZi 610 - Combination 12/21 - \T ,
Momento d'inerzia minimo della parete combinata, Jmin = 126.000,00 cm4/m / |
Modulo di resistenza minimo della parete combinata, Wmin = 3.610,00 cm3/m | A |
| (NS

Lato escavo

profilo tipo PSp600 form 12

rofilo tipo PZi610

A 1.08 A

Lato coronella

La testa della palancola

RN | dovra essere infissa fino al |
OSSN iungimento dell t
| s | raggiungimento della quota
nnowonx | 15:00 di almeno -5,00m dal |
| a7 | |.m.m.; se possibile dovra |

NOTE DI LAVORAZIONE

Durante le attivita di infissione, onde consentire la frantumazione di eventuali scogli posti in profondita, potra essere
necessaria I'esecuzioni di perforazioni preventive con trivelle di idoneo diametro e/o I'utilizzo di pali "ariete” realizzati
mediante putrelle metalliche di grandi dimensione (HEA o similare) dotate in punta di divaricatori metallici saldati con lo
scopo di allontanare dalla zona di inserimento delle future palancole metalliche i massi precedentemente frantumati o
quelli di piu ridotte dimensioni. L'Impresa dovra attuare salpamenti o attraversamento degli scogli secondo sua
discrezione ma sempre garantendo la stabilita della scogliera esistente.

essere spinta alla maggiore
profondita possibile ;
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